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LAIKRODÞIØ �VOSTOK EUROPE�
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 GERBIAMASIS PIRKËJAU!

Laikrodis yra sudëtingas techninis buitinis 
prietaisas. Prieð pradedant já eksploatuoti 
primygtinai rekomenduojame susipaþinti su ðia 
naudojimo instrukcija. Ypatingà dëmesá 
rekomenduojame atkreipti á  pastabas ir 
draudimus.

Turinys
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Jei laikrodis sandariai uþdarytas gamykloje, jis yra 
atsparus vandeniui iki slëgio, nurodyto ant apatinio 
dangtelio.

� Uþraðas �Water resistant 3 at (arba 30m)� 
reiðkia, kad laikrodis atsparus lietui, sàlyèiui su 
vandeniu plaunant rankas, atsitiktiniam aptaðkymui, 
jei vandens slëgis nedidelis.

� Uþraðas �Water resistant 5 at (arba 50m)� 
reiðkia, kad su laikrodþiu ant rankos galima, 
pavyzdþiui, plauti automobilá ið þarnos.

� Uþraðas �Water resistant 10 at (arba 100m)� 
reiðkia, kad su tokiu laikrodþiu galima maudytis, 
nardyti (ne nuo bokðtelio), plaukioti be akvalango.

� Uþraðas �Water resistant 20 at (arba 200m)� 
reiðkia, kad galima plaukioti ir nardyti, plaukioti po 
vandeniu su akvalangu.

ATSPARUMAS VANDENIUI

!Vandenyje ar po vandeniu laiko nustatymo 
karûnëlæ sukinëti draudþiama, taip pat 
draudþiama spausti chronografo mygtukus.

� Uþraðas �Water resistant 30 at (arba 300m)� 
reiðkia, kad galima plaukioti ir nardyti su nardymo 
áranga (akvalangu) dideliame gylyje.

Laikrodþiai, kuriø atsparumas vandeniui didesnis negu 
5 at, paprastai turi uþsukamà laiko nustatymo karûnëlæ. 
Norint persukti rodykles, uþvesti laikrodá, pakeisti 
kalendoriaus parodymus, visø pirma bûtina atsukti 
uþsukamà karûnëlæ.

Prieð maudydamiesi ar nardydami sausomis rankomis 
patikrinkite, ar ði karûnëlë uþsukta iki galo. 

Laikrodþio atsparumà vandeniui bûtina patikrinti 
kartà per dvejus metus serviso centre.

Dëmesio:
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Chronografo funkcijos: 1/20 sekundës chronografas 
su retrogradine (sektorine) indikacija. 

Laikotarpio matavimas iki 59 min. ir 59 s.

Baterija: SR927W.

Laikrodþio rodykliø ir mygtukø funkcijos OS22   
(1 pav.), 6S30 (2 pav.), 6S21, 6S11 mechanizmø:

1. Chronografo sekundinë rodyklë.

2. Minutinë rodyklë.

3. Valandinë rodyklë.

4. Mygtukas �A�.

5. Chronografo minutinë rodyklë.

6. Mygtukas �B�.

7. Mënesio dienos kalendoriaus langelis.

LAIKRODÞIAI SU OS22, 6S30, 6S21, 6S11 KVARCINIAIS
MECHANIZMAIS (mechanizmo gamintojas �CitizenWatch Co.�, Japonija)

Pav.1
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Pav. 2
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8. Sekundinë rodyklë.

9. Chronografo 1/20 s. rodyklë.

10. 24 val. rodyklë.

Jei laikrodis su uþsukama karûnële, jà atsukite prieð 
laikrodþio rodyklæ iki galo ir tada galësite uþvesti 
laikrodá ir /arba nustatyti laikà ir datà. Po to vël 
uþsukite jà iki galo.

Laiko nustatymas

1. Iðtraukite laikrodþio karûnëlæ á vidurinæ (pirmà) 
padëtá.

2. Pasukite karûnëlæ pagal laikrodþio rodyklæ. Taip 
nustatysite datà.

3. Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá. Jei laikrodis 
su uþsukama karûnële, uþsukite jà iki galo.

!Dëmesio: nenustatynëkite datos tarp 21-os ir  
1-os valandø, nes data gali likti nepasikeitusi.
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II Naudojimasis chronografu

Ðis chronografas gali matuoti ir rodyti laikà 1/20 s. 
eiga maksimaliai iki 59 min. ir 59 sekundþiø. 
Chronografo atgalinës atskaitos sekundinë rodyklë 
1/20 juda 60 sekundþiø (OS22) ir 30 sekundþiø (6S30) 
po starto, o paskui atsistoja á nulinæ padëtá.

Laiko matavimas chronografu

1. Paspauskite mygtukà �B�, kad laikrodþio funkcija 
pasikeistø á chronografo. Sekundinës chronografo 
rodyklës atsistos á nulinæ padëtá.

2. Chronografas pradeda veikti paspaudus mygtukà 
�A� (START). Dar kartà paspaudus tà patá 
mygtukà,chronografas sustabdomas. Sekundinë 
rodyklë 1/20 sustoja nulinëje padëtyje po 60 
sekundþiø (OS22) arba 30 sekundþiø (6S30) nuo 
starto pradþios. 

Kai mygtukas �A� paspaudþiamas chronografui 
stabdyti (STOP), sekundinë rodyklë 1/20 greitai juda, 
kad bûtø parodytas iðmatuotas laikas.

3. Paspaudus mygtukà �B�, visos rodyklës gráþta á 
nulinæ padëtá.

!* Atgalinë sekundinës rodyklës 1/20 eiga rodo 
tik mechanizmo darbà. Tikrieji duomenys bus 
parodyti sustabdþius atgalinës atskaitos 
demonstracijà paspaudus mygtukà �A� (STOP).
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IIChronografo parodymø panaikinimas prireikus 
arba pakeitus baterijas

Ðià operacijà bûtina atlikti, kai chronografo sekundinë 
rodyklë ir rodyklë 1/20 negráþta á nulinæ padëtá 
panaikinus chronografo parodymus, pakeitus 
baterijas.

1. Iðtraukite karûnëlæ á antrà padëtá.

2. Paspausdami mygtukà �A�, nustatykite sekundinæ 
rodyklæ 1/20 á nulinæ padëtá.

3. Paspausdami mygtukà �B�, nustatykite sekundinæ 
rodyklæ 1/20 á nulinæ padëtá. Pagreitinta chronografo 
rodyklës eiga á reikiamà padëtá vyksta laikant 
paspaustus mygtukus �A� arba �B�.

4. Kai rodyklë pasieks nulinæ padëtá, panaikinkite 
laiko parodymus ir gràþinkite karûnëlæ á normalià 
padëtá.

5. Paspauskite mygtukà �B�,kad patikrintumëte, jog 
chronografo rodyklës sustojo nulinëje padëtyje.

!* Neprispauskite karûnëlës prie korpuso, kol 
chronografo sekundinë ir 1/20 rodyklës visiðkai 
pasieks nulinæ padëtá. Pirmà laikà gràþinus 
karûnëlæ á pradinæ padëtá, kiekviena rodyklë 
sustos, nepasiekusi nulinës padëties ir ði 
padëtis bus tarsi nulinë.
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A

B

Sekundinë 

chronografo rodyklë

Valandinë rodyklë

24-val. rodyklë

Minutinë rodyklë

N 1 2

LAIKRODÞIAI SU VK64 MECHANIZMU
(mechanizmo gamintojas SII, Japonija)

Chronografas funkcionuoja iki 60 minuèiø.
Elementas � SR936SW (pasidabruotas elementas). 
Nebûtina nustatyti chronografo rodykliø po elemento 
keitimo.

Minutinë 

chronografo rodyklë

III Kaip nustatyti laikà:
1. Atitraukite karûnëlæ iki 2 pozicijos.
2. Pasukite karûnëlæ, norint nustatyti valandinæ ir minutinæ 
rodykles (ásitikinkite ar diena/vakaras teisingai nustatyti)
3. Nuspauskite karûnëlæ atgal iki galo � pozicija N.
Kaip nustatyti datà:
1. Patraukite karûnëlæ iki 1 pozicijos.
2. Pasukite karûnëlæ pagal laikrodþio rodyklæ, norint 
nustatyti datà.
3.Paspauskite karûnëlæ atgal iki galo � pozicija N.
Nekeiskite datos tarp 21:00 ir 3:00, nes tai gali sukelti 
mechanizmo gedimà.
Chronogafo laiko matavimas:
�Mygtukas A paleidþia ir sustabdo chronografà. 
Chronografo rodyklës gali matuoti laiko tarpà iki 60 
minuèiø.
�Mygtukas B anuliuoja chronografà. Mygtukas B gali bûti 
spaudþiamas chronografui veikiant be jokios átakos 
funkcionalumui.
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� Pirmosios laiko juostos indikacija � valandø ir minuèiø 
rodyklës centriniame ciferblate bei sekundþiø rodyklë 
pagalbiniame ciferblate �ant 9 valandø�.

� Mënesio dienos indikacija kalendoriaus langelyje.

� Juostinis laikas (World Timer - antroji laiko juosta).

- Pasirinktoje laiko juostoje indikacija World Timer 
pagalbiniame ciferblate �ant 12 valandø� 24-valandø 
formate.

- Juostinis laikas atitinka laiko juostà pasirinktame mieste 
(pasirenkama vidiniame þiede ilgos centrinës rodyklës 
pagalba).

� Þadintuvo laikas Garsinis þadintuvo signalas gali bûti 
nustatytas pagalbiniame ciferblate �ant 6 valandø�. 
Þadintuvas nustatomas vienkartiniam suveikimui 
artimiausiø 12 valandø intervale.

� Baterijos iðsikrovimo indikacija.

(mechanizmo gamintojas S. EPSON, Japonija)
IV

P
A
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�Juostinio laiko� valandø rodyklë
Pagrindinë
valandø rodyklë

Miestø pasirinkimo rodyklë

Maþa sekundinë
rodyklë

Pagrindinë
minuèiø rodyklë

Þadintuvo
rodyklës

Kalendoriaus
langelis

Karûnëlës
padëtys

N: Normali padëtis 
1: Pirmo spragtelëjimo padëtis
2: Antro spragtelëjimo padëtis 
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IV1. LAIKO IR MËNESIO DIENOS NUSTATYMAS

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á pirmo spragtelëjimo padëtá. 

� Sukdami karûnëlæ �pagal laikrodþio rodyklæ �, nustatykite 
kalendoriaus langelyje dienos datà. 

DËMESIO! Nenustatinëkite datos tarp 21-os 1-os valandø.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antro spragtelëjimo padëtá 
tuo momentu, kai sekundinë rodyklë bus ties skaièiumi 60. 

DËMESIO! Jeigu preliminariai buvo nustatytas þadintuvo 
suveikimo laikas, po karûnëlës nustatymo á antrà padëtá 
þadintuvo rodyklës persijungs á pirmosios laiko juostos laiko 
indikacijà.

� Karûnëlës pagalba sukite rodykles, kol datos parodymas 
persijungs á einamàjà datà. 

� Toliau sukdami rodykles, nustatykite einamàjá laikà 
(atsiþvelgiant á paros metà) 1-2-m minutëmis á prieká.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N su tikslaus laiko 
signalu.
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2. ÞADINTUVO RODYKLIØ NUSTATYMAS 

Jeigu þadintuvo laikas nesinchronizuotas su einamuoju 
laiku, garsinis signalas suveiks kitu laiku, kuris skirsis nuo 
nustatyto.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antro spragtelëjimo 
padëtá.

� Spausdami mygtukà B þadintuvo ciferblate nustatykite 
einamàjá laikà. Trumpas paspaudimas � minutinë rodyklë 
juda po vienà minutæ. Ilgas paspaudimas � rodyklës juda 
greitai.
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IV IV3. MIESTO RODYKLËS NUSTATYMAS 
(karûnëlë lieka antro spragtelëjimo padëtyje)

� Norint pereiti á miestø rodyklës nustatymo reþimà, 
paspauskite mygtukà A dviem sekundëmis.

Centrinë miestø rodyklë padarys pilnà apsisukimà. 

� Paspauskite mygtukà B norëdami nustatyti miesto 
pasirinkimo rodyklæ ties 
miesto, kuriame esate 
pavadinimo, ar kuris 
atitinka Jûsø laiko juostà.

Trumpas paspaudimas � 
minutinë rodyklë juda po 
vienà minutæ. 

Ilgas paspaudimas � 
rodyklës juda greitai.PR
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4. JUOSTINIO LAIKO NUSTATYMAS
(karûnëlë lieka antro spragtelëjimo padëtyje)

� Norint pereiti á juostinio laiko nustatymo reþimà, 
paspauskite mygtukà A dviem sekundëmis.

Juostinio laiko valandø ir minuèiø 
rodyklës padarys pilnà 
apsisukimà. 

- Paspauskite mygtukà B norëdami 
nustatyti juostiná laikà miestui, kurá 
pasirinkote þingsnyje 3.

Trumpas paspaudimas � minutinë 
rodyklë juda po vienà minutæ. Ilgas 
paspaudimas � rodyklës juda 
greitai.

Juostinio laiko valandø rodyklë padaro pilnà apsisukimà  
kas 24 valandas.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N.
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IV IVÞadintuvo rodyklës, miesto rodyklë ir juostinio laiko 
rodyklës gali bûti nustatomos þemiau nurodyta seka, kai 
mygtukas A paspaudþiamas dviem sekundëmis.   

Þadintuvo
rodyklës

Miesto
rodyklë

Juostinio
laiko rodyklës

Þadintuvo rodyklës
gali bûti nustatomos
sekanèiø 12 valandø

intervale

Miesto rodyklë
gali bûti nustatoma
visame diapozone

Juostinio laiko
rodyklës gali bûti

nustatomos 24 val.
formatu
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KAIP NUSTATYTI IR ÁJUNGTI ÞADINTUVÀ

Prieð naudojant þadintuvà ásitikinkite, kad þadintuvo 
rodyklës rodo einamàjá laikà. Jeigu þadintuvo rodyklës 
nerodo einamojo laiko, atlikite veiksmus, apraðytus 
pradiniø nustatymø 2-me punkte.

� Þadintuvas gali bûti nustatomas vienkartiniam suveikimui 
sekanèiø 12 valandø intervale.

� Þadintuvas gali bûti nustatytas vienos minutës tikslumu.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á pirmo spragtelëjimo 
padëtá.  

� Paspauskite mygtukà B norëdami nustatyti þadintuvo 
suveikimo laikà. Trumpas paspaudimas � minutinë rodyklë 
juda po vienà minutæ. Ilgas paspaudimas � rodyklës juda 
greitai. 

DËMESIO! Jeigu laikant mygtukà B nuspaustà, þadintuvo 
rodyklës ateis iki einamojo laiko parodymo, jos sustos. Ðiuo 
atveju reikia atleisti mygtukà B ir vël ái paspausti, kad 
rodyklës pradëtø judëti ir galima bûtø nustatyti þadintuvo 
suveikimo laikà.
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� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N. Þadintuvas 
automatiðkai ájungtas.

Kai karûnëlë nustatyta á normalià padëtá, þadintuvo 
rodyklës rodo einamàjá laikà, jeigu þadintuvas iðjungtas, 
ir þadintuvo suveikimo laikà, jeigu þadintuvas ájungtas. 

KAIP PATIKRINTI ÞADINTUVO SIGNALÀ

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á pirmo spragtelëjimo 
padëtá.

� Paspauskite ir laikykite mygtukà A ilgiau nei dvi 
sekundes. Þadintuvo signalas bus girdimas, kol mygtukas 
bus paspaustas.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N.

KAIP SUSTABDYTI ÞADINTUVO SIGNALÀ

Nustatytu laiku þadintuvo signalas skambës 20 sekundþiø 
ir po to automatiðkai iðsijungs.

� Norint iðjungti signalà anksèiau, paspauskite bet kurá 
mygtukà. Tai tik sustabdys þadintuvà, bet neátakos 
juostinio laiko.
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4. KAIP IÐJUNGTI ÞADINTUVÀ

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antrà spragtelëjimo 
padëtá.

� Palaukite kol þadintuvo rodyklës sustos ir nepradës 
rodyti einamojo laiko.
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KAIP NAUDOTIS JUOSTINIO LAIKO FUNKCIJA

Prieð naudojant juostinio laiko funkcijà ásitikinkite, kad 
miesto pasirinkimo rodyklë ir juostinio laiko rodyklës 
sureguliuotos, kaip apraðyta pradiniø nustatymø 3-me -  
4-me punktuose.

�  (juostinio laiko ciferblatas) parodo laikà World timer
bet kurioje laiko juostoje 24 valandø formatu.

� Juostinio laiko pagalbinis ciferblatas rodo laikà miesto, 
ties kurio pavadinimu vidiniame þiede stovi miestø 
rodyklë.

� Norint pasirinkti miestà, kuriame Jus norite suþinoti 
laikà, paspauskite mygtukà A arba B siekiant nustatyti 
miestø rodyklæ ties reikiamo miesto pavadinimu.

SVARBU! Jeigu pasirinktame mieste veikia �vasaros 
laikas�, nustatykite miestø rodyklæ viena zona á prieká, 
kad kompensuotumëte vienos valandos skirtumà.
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BATERIJOS IÐSIKROVIMO INDIKACIJA

� Mechanizme naudojamas SR927W maitinimo elementas.

� Maitinimo elemento veikimo trukmë � apytiksliai 3 metai.    

� Kai elementas iðsieikvoja, maþa sekundinë rodyklë 
pradeda ðokinëti kas 2 sekundes vietoje normalaus 
judëjimo kas sekundæ. Kai tai prasideda, elementas turi 
bûti pakeistas kaip ámanoma greièiau.

Ðiuo atveju þadintuvo signalas neveiks net ir ájungus 
þadintuvà.

Laiko parodymai pasilieka tikslûs net ir ðokinëjant 
sekundës rodyklei.
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LAIKRODÞIAI SU YM86 MECHANIZMU 
Þ
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Centrinë
rodyklë

Dienø
rodyklë

Valandø
rodyklë

Sekundinë
rodyklë
Maþa valandø
rodyklë

Maþa minuèiø rodyklë

Minuèiø rodyklë

Karûnëlës padëtys 
N: Normali padëtis 
1: Pirmo spragtelëjimo padëtis
2: Antro spragtelëjimo padëtis

Laikmaèio
galiukas

Centrinë rodyklë

Kalendoriaus
galiukas

(mechanizmo gamintojas S. EPSON, Japonija)
V � Amþinasis kalendorius. Mënesio diena, mënuo 

ir metai rodomi centrinës rodyklës kalendorinio 
galo pagalba, savaitës dienos rodomos maþos 
rodyklës virðutiniame papildomame ciferblate 
pagalba.

� 24-iø valandø þadintuvas. Nustatytas laikas 
rodomas maþø valandø ir minuèiø rodykliø 
apatiniame papildomame ciferblate pagalba.

� 24-iø valandø laikmatis. Sekundës rodomos 
centrinës rodyklës laikmaèio galo pagalba, 
minutës ir valandos - maþø rodykliø apatiniame 
papildomame ciferblate pagalba.
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RODYKLIØ SINCHRONIZAVIMAS
Po baterijos pakeitimo ar tuo atveju, jeigu maþos rodyk-
lës apatiniame ar virðutiniame papildomame ciferblate 
yra neteisingose padëtyse, atlikite þemiau apraðytus 
veiksmus jø sinchronizavimui.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antro spragtelëjimo 
padëtá.

� Paspauskite mygtukà A penkiomis sekundëmis. 
Maþos laikrodþio rodyklës padarys pilnà apsisukimà ir 
dabar gali bûti nustatytos á teisingà padëtá. Spausdami 
myg-tukà B, nustatykite abi maþas rodykles á 24 valandø 
(virðutinæ) padëtá. Jei mygtukas B laikomas nuspaustas, 
rodyklës juda greitai.

� Norint nustatyti centrinæ rodyklæ, paspauskite mygtukà 
A. Rodyklë padarys pilnà apsisukimà ir dabar gali bûti 
nustatyta á teisingà padëtá. Spausdami mygtukà B, 
nustatykite rodyklæ á 24 valandø (virðutinæ) padëtá.
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KAIP NUSTATYTI LAIKÀ

� norint nustatyti dienø rodyklæ, paspauskite mygtukà 
A. Rodyklë padarys pilnà apsisukimà ir dabar gali bûti 
nustatyta á teisingà padëtá. Spausdami mygtukà B, 
nustatykite rodyklæ á �MON� padëtá.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antro spragtelëjimo 
padëtá tuo momentu, kai sekundinë rodyklë (papildo-
mas ciferblatas kairëje) bus ties skaièiumi 60.

� Karûnëlës pagalba sukdami rodykles (pagal laikro-
dþiø rodyklæ), nustatykite einamàjá laikà 4-s - 5-s 
minutëmis á prieká. Atsukdami minutinæ rodyklæ atgal, 
nustatykite tikslø laikà.

� Spausdami mygtukà B, nustatykite tikslø (paros) laikà 
papildomame 24 val. ciferblate apaèioje. Jei mygtukas 
B laikomas nuspaustas, rodyklës juda greitai.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N, kai rodomas 
laikas atitiks tikslø laikà.
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KAIP NUSTATYTI KALENDORIØ
� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á pirmo spragtelëjimo padëtá.

� Paspauskite mygtukà A penkiomis sekundëmis. Rodyklë 
padarys pilnà apsisukimà ir dabar gali bûti nustatyta á 
teisingà padëtá. Spausdami mygtukà B, nustatykite mënesio 
dienà (rodo centrinës rodyklës kalendoriaus galiukas). Jei 
mygtukas B laikomas nuspaustas, rodyklë juda greitai.

� Norint nustatyti savaitës dienà, paspauskite mygtukà A. 
Rodyklë praeis pilnà ciklà ir dabar gali bûti nustatyta á teisin-
gà padëtá. Spausdami mygtukà B, nustatykite savaitës dienà.

� Norint nustatyti mënesá, paspauskite mygtukà A. Centrinës 
rodyklës kalendoriaus galiukas pereis á mënesiø sektoriø ir 
dabar gali bûti nustatytas á teisingà padëtá. Spausdami 
mygtukà B, nustatykite mënesá.

� Norint nustatyti keliamuosius (ar kitus) metus, paspauskite 
mygtukà A. Centrinës rodyklës kalendoriaus galiukas pereis á 
metø sektoriø ir dabar gali bûti nustatytas á teisingà padëtá. 
Spausdami mygtukà B, nustatykite metus. Þymëjimas LY 
atitinka keliamiesiems metams, o +1, +2, +3 � atitinkamai 
sekantiems.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N.
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KAIP NAUDOTI AMÞINAJÁ KALENDORIØ
Centrinës rodyklës kalendoriaus galiukas rodo mënesio 
dienà, mënesá ir metø eilæ. Parodymø reþimas keièiamas 
paspaudus mygtukà A. Po mënesio ir metø parodymø, jei 
mygtukas nenuspaustas 10 sekundþiø, centrinës rodyklës 
kalendoriaus galiukas automatiðkai gráþta á mënesio 
dienø sektoriø.

Keliamøjø metø sektorius

Mënesiai Dienø rodyklë rodo
savaitës dienas

Mënesio dienos

Kalendorius nereikalauja mënesio dienø korekcijos mënesio pabaigoje
iki 2100 metø vasario 28 d.
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Prieð nustatant þadintuvà, ásitikinkite, kad þadintuvo 
maþos rodyklës teisingai rodo einamàjá laikà. Jei ne, 
atlikite veiksmus, apraðytus skirsnyje �RODYKLIØ 
SINCHRONIZAVIMAS�.

Þadintuvas gali bûti nustatytas vienkartiniam 
suveikimui sekanèiø 24 valandø bëgyje vienos minutës 
tikslumu.

KAIP NUSTATYTI ÞADINTUVÀ

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á 
pirmo spragtelëjimo padëtá. 

• Spausdami mygtukà B, nustatykite 
maþas rodykles papildomame 24 
val. ciferblate apaèioje á reikalingà 
þadintuvo suveikimo laikà. Jei 
mygtukas B laikomas nuspaustas, 
þadintuvo rodyklës juda greitai.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià 
padëtá N. Þadintuvas bus 
automatiðkai aktyvuotas.

Þadintuvo valandø ir
minuèiø rodyklës
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KAIP SUSTABDYTI ÞADINTUVÀ

Nustatytu laiku þadintuvas supipsës ir skambës 20 
sekundþiø, po ko automatiðkai nustos ir iðsijungs.

� Norint iðjungti þadintuvà rankiniu bûdu, 
paspauskite bet koká mygtukà.

KAIP IÐJUNGTI ÞADINTUVÀ

� Norint iðjungti þadintuvà prieð jam suveikus, 
paspauskite mygtukà B.

� Laikrodis pereis á laikmaèio reþimà ir vienkartinis 
þadintuvo rëþimas iðsijungs.

� Paspauskite mygtukà B dar kartà ir laikrodis pereis 
á laiko rodymo rëþimà (rodyklës rodys einamàjá laikà).  

KAIP PATIKRINTI ÞADINTUVO GARSÀ

� Paspauskite mygtukà A ilgiau kaip dvejoms 
sekundëmis. Þadintuvo garsas bus girdimas kol 
mygtukas A bus nuspaustas.
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� Paspauskite mygtukà B kad pereiti á laikmaèio 
reþimà. Dienos rodyklë rodis laikmaèio reþimà (CHR).

Jeigu laikmaèio rodyklës neatsistoja á padëtá �0� 
(skaièius �24� - valandø ir minuèiø rodyklëms ir �60� � 
sekundinei rodyklei), atlikite veiksmus, apraðytus 
skirsnyje �RODYKLIØ SINCHRONIZAVIMAS�.

KAIP NAUDOTI LAIKMAÈIO FUNKCIJÀ

Visø laikmaèio
rodykliø �0� padëtis
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� Norint paleisti/sustabdyti laikmatá, paspauskite 
mygtukà A. Mygtukas A naudojamas 
paleisti/sustabdyti laikmatá dar (ir dar) kartà.

� Norint nustatyti laikmaèio rodykles á �0�, 
paspauskite mygtukà B, kai laikmatis sustabdytas.

� Norint nustatyti antro laikmaèio 
parodymus (split time 
chronograph), laikmaèio reþime 
paspauskite mygtukà B. Antras 
laikmatis sustabdomas ir 
paleidþiamas pakartotinai 
spaudþiant mygtukà B.

Laikmatis gali matuoti laiko 
tarpus iki 23:59'59�80 - 1/5 
sekundës tikslumu.

Kai laiko tarpas pasiekia 24 
valandas, laikmatis automatiðkai 
nustoja matuoti.

Laikmaèio valandø
ir minuèiø rodyklës
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BATERIJOS IÐSIKROVIMO INDIKACIJA

� Mechanizme naudojamas SR927W maitinimo 
elementas.

� Maitinimo elemento veikimo trukmë � apytiksliai 3 
metai.    

� Kai elementas iðsieikvoja, maþa sekundinë rodyklë 
pradeda ðokinëti kas 2 sekundes vietoje normalaus 
judëjimo kas sekundæ. Kai tai prasideda, elementas 
turi bûti pakeistas kaip ámanoma greièiau.

Ðiuo atveju þadintuvo signalas neveiks net ir ájungus 
þadintuvà.

Laiko parodymai pasilieka tikslûs net ir ðokinëjant 
sekundës rodyklei.

SISTEMOS ATSTATYMAS
� Jei atsirado nenormalus laikrodþio parodymai, 
reikia atstatyti vidines elektronines grangynes.

� Atitraukite laikrodþio karûnëlæ á antro 
spragtelëjimo padëtá.

� Paspauskite mygtukus A ir B kartu ilgiau kaip 
dvejomis sekundëmis.

� Gràþinkite karûnëlæ á normalià padëtá N.
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Minutinë rodyklë

Mygtukas A

Mygtukas B

Karûnëlës pozicijos

N Antroji

Pirmoji

Valandinë
rodyklë

Dienos data

Apatinë ciferblato dalis

Centrinë sekundinë rodyklë P
A
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Virðutinë ciferblato dalis

 Jeigu Jūsų laikrodis turi užsukamą karūnėlę, ją reikia 

atsukti       prieš naudojimą ir po to       užsukti. 

LAIKRODÞIAI SU YM8J MECHANIZMU 
(mechanizmo gamintojas S. EPSON, Japonija)

VI
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• Pasaulinio laiko funkcija. Laikas 29 miestuose ir UTC 

rodomi 24 valandø indikatoriuje virðutinëje ciferblato 

dalyje.

• 24-val. þadintuvas yra virðutinëje ciferblato dalyje.

• 24-val. chronografas su 1/20 sec. ëjimu.

Sekundës rodomos centrinëje sekundës rodyklëje, minutës 

ir val. virðutinëje ciferblato dalyje. 1/20 rodomos apatinëje 

ciferblato dalyje. 

• 24-val. taimeris. Sekundës rodomos centrinëje sekundës 

rodyklëje, min. ir val. � virðutinëje ciferblato dalyje. Visos 

taimerio rodyklës eina atbulai. 

• Savaitës dienos rodomos apatinëje ciferblato dalyje.

Prieš pradedant naudoti laikrodžio funkcijas, įsitikinkite, 
kad visos rodyklės teisingai nustatytos. 
Žiūrėti  puslapį. 51
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Kaip nustatyti laikà ir datà: 

� Patraukite karûnëlæ á 1-à pozicijà.

� Pasukite karûnëlæ pagal laikrodþio rodyklæ tiek, kol 

datos langelyje pasirodys praeitos dienos data. 

    Pastaba: Nenustatinėkite datos tarp 21:00 vakaro ir 1:00 

ryto.  Priešingu atveju data gali netinkamai pasikeisti. 

� Patraukite karûnëlæ á 2-à pozicijà. Centrinë sekundinë 

rodyklë prasisuks ir sustos ties 12 val. pozicija. 

� Pasukite karûnëlæ pagal laikrodþio rodyklæ keièiant val. 

ir minutes tiek, kol pasikeis vakarinë data iki dabartinës 

datos. Tæskite sukti karûnëlæ ir nustatykite laikà keletà 

minuèiø á prieká. Ásitikinkite, kad laikas nustatytas teisingai 

� rytas/vakaras (AM/PM). Paspauskite mygtukà B, 

nustatydami savaitës dienà.

� Paspauskite karûnëlæ á N pozicijà, kai laikas sutaps 

sulaiku nustatytø laikrodyje.
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VIVI Kaip naudotis þadintuvu: 

Þadintuvo garsiná signalà galima nustatyti pagal 
pasirinktà miestà (laiko zona) kas 24 val. 

� Paspauskite mygtukà B 
nustatydami apatinæ ciferblato 
rodyklæ iki funkcijos ALARM 
ON/OFF. 

� Paspauskite mygtukà A 
nustatydami garsiná signalà 
ájungti/iðjungti (ON) or (OFF). 

� Nustatant miesto þadintuvà ir 
laikà, patraukite karûnëlæ á 1-jà pozicijà. 

� Mygtukas A nustato miesto þadintuvà.

� Mygtukas B nustato þadintuvo laikà virðutinëje 
ciferblato dalyje.

Þ
A

D
IN

T
U

V
O

 F
U

N
K

C
IJ

A
 Kaip naudotis chronografo funkcija: 

� Spauskite mygtukà B nustatydami rodyklæ apatinëje 

ciferblato dalyje á CHR pozicijà. 

� Paleisti/sustabdyti chronografà spauskite mygtukà A.

� Pratæsti chronografà, myg. A.

� Fiksuoti chronografo laikà 

jam veikiant, naudokite 

mygtukà B. Laiko fiksavimà 

galimà kartoti spaudþiant 

mygtukà B. 

� Nunulinti chronografà, 

spauskite mygtukà B jam 

pilnai sustojus. 

Kai laiko matavimas pasieks 

24 val., chronografas automatiðkai nustos skaièiuoti. 
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Kaip naudotis taimeriu: 

Taimeris gali veikti 24 val. su garso signalu. Taimerio 

rodyklës sukasi prieð laikrodþio rodyklæ. Prieð naudojant 

bûtina nustatyti laikà. 

� Spauskite mygtukà B iki pozicijos CTD apatinëje 

ciferblato dalyje. 

� Nustatant laikà iðtraukite karûnëlæ á 1-à pozicijà.

� Mygtukas A nustato laikà prieð laikrodþio rodyklæ.

� Mygtukas B nustato laikà pagal laikrodþio rodyklæ.

� Nustatykite karûnëlæ atgal á N pozicijà. 

� Paleisti/sustabdyti taimerá spauskite mygtukà A.

� Pratæsti taimerá spauskite mygtukà A.

� Nunulinti taimerá spauskite mygtukà B jam sustojus.

Garsinis signalas gali bûti iðjungtas paspaudþius bet kurá 

mygtukà. 

Pasaulio laikmaèio pradiniai nustatymai: 

Pasaulio laikmatis nurodo laikà bet kurioje laiko zonoje, 

virðutinëje ciferblato dalyje, 24 val. formatu. Miestø laikà 

skalëje parodo centrinë sekundinë rodyklë. 

� Nustatyti naminá laikà, iðtraukite karûnëlæ á 1-à pozicijà.

� Mygtuku A su sekundine centrine rodykle pasirinkite 

savo miestà. 

� Spauskite mygtukà B 

nustatydami naminá laikà 

virðutinëje ciferblato dalyje 

(toks pats laikas, kaip 

centrinëse valandø ir 

minuèiø rodyklëse). 

� Paspauskite karûnëlæ 

atgal á N pozicijà. 
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VI Kaip naudotis pasaulio laikmaèiu: 
� Norëdami pasinaudoti pasaulio laikmaèio funkcija, 
paspauskite mygtukà A daugiau nei 0.5 sek. Centrinë 
sekundinë rodyklë rodo pasirinktà miestà. 
� Paspauskite mygtukà A, norint suþinoti kitø miestø 
laikà.
� Po 3 sek. be mygtuko paspaudimo laikrodis sugráð á 
áprastiná laiko rodymà (centrinës rodyklës).
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 Koordinuotas universalus laikas -
tai vietinio laiko pagrindas visame 
pasaulyje.
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Praja ..................................................... - 1
Fernando de Noronija (FEN) .......... - 2
Rio de Þaneiras (RIO) .......................... - 3
Santjagas ............................................... - 4
Niujorkas (NYC) ................................... - 5
Èikaga ..................................................... - 6
Denveris ........................................... - 7
Los Andþelas (LAX) ................................. -8
Ankoridþas (ANC) .............................. -9
Honolulu ............................................... -10
Pago Pago (PPG) .................................. -11

Londonas ....................................... 0
Paryþius ................................... +1 
Atënais ....................................... +2 
Jeddah ........................................ +3 
Teheranas ..................................+3.5 
Dubajus ...................................+4 
Kabulas ................................... +4.5
Karaèis ..................................... +5 
Delis ........................................ +5.5
Daka .......................................+6 
Yangonas .................................+6.5
Bankokas ..................................+7
Honkongas ...............................+8
Tokijas .......................................+9
Adelaidë ..................................+9.5
Sidnëjus.......................................+10
Adelaidë vasarinis laikas .........+10.5
Noumea (NOU) .........................+11
Velingtonas (WLG) ......................+12 
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VI VIElemento trukmës indikatorius: 
� Mechanizme yra SR927W elementas.
� Elemento trukmë - apie 2 metai (60 min. chronografas, 
60 min. taimeris ir 20 sek. þadintuvo naudojimas per 
dienà). 
� Kai iðsenka elementas, centrinë sekundinë rodyklë 
pradës judëti 2 sek. intervalu nei áprastu 1 sek. intervalu. 
Kai taip nutinka, pakeiskite elementà nauju kuo greièiau. 

Ðiuo atveju þadintuvas neveiks nors ir yra nustatytas. 
Laikrodis nenustos rodyti tikslø laikà, net jeigu sekundinë 
rodyklë rodys laikà su 2 sek. intervalu.
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Po elemento keitimo pastebëjus, kad viena ar kelios ið 

visø rodykliø nestovi savo vietoje, laikykitës toliau 

pateiktos informacijos jas atstatant: 

� Iðtraukite karûnëlæ á 2 pozicijà.

� Paspauskite mygtukà A ir laikykite 5 sek. Maþo 

laikrodþio rodyklës padarys pilnà apsisukimà ir dabar 

gali bûti nustatytos á tinkamà pozicijà. 

 Rodykliø sinchronizavimas: 
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VI Spauskite mygtukà B ir nustatykite abi maþojo laikrodþio 
rodykles á 24 val. pozicijà. Rodyklës judës greièiau, jeigu 
laikysite mygtukà B paspaudus. 
� Nustatant centrinæ sekundinæ rodyklæ, paspauskite 
mygtukà A. Rodyklë padarys pilnà apsisukimà ir dabar ji 
gali bûti nustatyta. Spauskite mygtukà B, kol rodyklë 
nesustos ties 12 val. 
� Nustatyti apatinio ciferblato rodyklæ, spauskite mygtukà 
A. Rodyklë padarys pilnà apsisukimà. Spauskite mygtukà 
B iki CHR pozicijos. 
� Paspauskite karûnëlæ atgal á N pozicijà. 
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GARANTINIAI ÁSIPAREIGOJIMAI VII

Gamintojas suteikia laikrodþiams 24 mënesiø garantiná 
laikotarpá nuo pardavimo datos maþmeniniame 
prekybos tinkle.

Kad garantija galiotø turi bûti teisingai uþpildytas 
ðiame buklete esantis garantinis pasas. Pase turi bûti 
nurodyta pardavimo data, laikrodþio modelio numeris, 
parduotuvës antspaudas, pardavëjo paraðas.

Garantija taikoma garantiniu laikrodþio naudojimo 
laikotarpiu iðryðkëjus defektams, atsiradusiems dël 
gamintojo kaltës.

Garantija netaikoma laikrodþiams be garantinio ar 
neuþpildyto paso, taip pat jei laikrodis buvo atidarytas 
ir taisytas ne autorizuotame servise.
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VII Garantija netaikoma stiklui, korpusui, subraiþymams 
dël natûralaus nusidëvëjimo, maitinimo baterijai, 
metalinei apyrankei ar odiniam dirþeliui dël 
natûralaus nusidëvëjimo, dëklui, jei buvo paþeista 
naudojimo instrukcija.
Garantiniu laikotarpiu iðryðkëjus defektams, 
atsiradusiems dël gamintojo kaltës, praðome kreiptis 
á pardavëjà dël garantinio remonto.

Servisø adresai:

1. Ozo g. 18, Vilnius, PC �OZAS�
laikrodþiø salonas �CHRONOS�
Tel. (8 5)  240 4699

2. Upës g. 9, Vilnius
PC VCUP.

Tel.  (8 5)  273 0418

UÞRAÐAMS



Autorizuotas dileris

Pastabos

UÞRAÐAMS



Garantinis talonas Nr.

Modelis Nr.

Data

Paraðas

Garantinis talonas Nr.

Modelis Nr.

Data

Paraðas

Garantinis talonas Nr.

Modelis Nr.

Data

Paraðas

Garantinis talonas Nr.

Modelis Nr.

Data

Paraðas

Serijos numeris

Pardavimo data

(Modelio numeris)

(Parduotuvës antspaudas)

Pardavëjas

(Paraðas)

(Vardas)
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