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(производства компании SII, Япония)

A

B

Часовая стрелка

Минутная  стрелка
хронографа

24-часовая стрелка

Минутная стрелка

N 1 2

Секундная стрелка 
хронографа

ЧАСЫ С МЕХАНИЗМОМ VK64 И VK61

Функция хронографа: измерение  промежутков времени до 60 минут.
Батарейка SR936W (с оксидом серебра). После замены батарейки 
нет необходимости выставления хронографных стрелок.
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Установка времени:
1. Оттяните переводную головку в крайнее положение
2. Поворотом головки установите требуемое время часо-
вой и минутной стрелками. Если установка времени 
производится после полудня, переведите стрелки вперед 
на один полный оборот часовой стрелки.
3. Верните переводную головку в исходное положение
Установка даты:
1. Оттяните переводную головку в положение первого 
щелчка       .
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы 
выставить дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение     

2

N

1

N

Примечание: Не производите установку даты 
календаря в промежутке времени между 21.00 и 03.00

A

Измерение времени с помощью хронографа:
- Пуск и останов хронографа производится нажатием на 
верхнюю кнопку       . Хронограф обеспечивает измерение 
и отображение времени до 60 минут.

N 1 2

Кнопка A

Кнопка B

Переводная 
головка

Минутная стрелка

Окно календаря

Часовая 
стрелка

Секундная 
стрелка 
хронографа

Секундная стрелка

Минутная стрелка
хронографа

Если Часы снабжены завинчивающейся заводной головкой, 
перед установкой времени необходимо открутить    головку. 
После окончания всех установок не забудьте закрутить        головку.20



(производства компании S.Epson, Япония)

- Сброс показаний хронографа (возврат стрелок в 
исходное положение) производится нажатием нижней  
кнопки       .
Водонепроницаемость:
Степень водонепроницаемости ваших часов напрямую 
зависит от того, насколько плотно закручена задняя 
крышка корпуса. Не нарушайте заводской герметичности. 
Водозащита 200 метров (20 АТМ) - можно плавать и 
нырять.  Рекомендуется проверять водонепроницаемость 
часов каждые 2 года в сервисном центре.

ВНИМАНИЕ: внутри корпуса часов находится атмосфер-
ный воздух небольшой влажности. Вследствие этого, 
когда температура снаружи корпуса ниже температуры 
внутри корпуса, может появиться небольшое запотева-
ние стекла.  Это не является дефектом корпуса часов. 
Если запотевание не исчезает, стоит обратиться в 
сервисный центр.

B

Примечание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ манипулировать пере-
водной головкой и кнопками под водой и в условиях
повышенной влажности.
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Центральная
стрелка   

Минутная стрелка

Указатель дней
недели   

Часовая
стрелка    

Секундная
стрелка

Малая часовая
стрелка

Указатель
хронографа

Малая минутная стрелка

Нормальное положение головки
Первое положение головки
Второе положение головки

Календарный
указатель   

Центральная стрелка   
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• Вечный календарь. Дата, номер месяца и 
год индицируются на основном циферблате 
календарным указателем центральной стрелки. 
Дни недели индицируются на верхнем малом 
циферблате.

• 24-часовое сигнальное устройство. 
Время срабатывания сигнального устройства 
индицируется малыми часовой и минутной 
стрелками на нижнем малом циферблате.

• 24-часовой хронограф. Секунды 
хронографа индицируются указателем 
хронографа центральной стрелки на основном 
циферблате, минуты и часы – на нижнем малом 
циферблате.

VII VII
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После замены элемента питания, либо если малые стрел-
ки на нижнем или верхнем циферблате находятся не в 
надлежащем им положении, следуйте следующей проце-
дуре синхронизации стрелок:
• Оттяните головку в положение 2.
• Нажмите кнопку А и удерживайте 5 секунд. Малая часо-
вая и минутные стрелки сделают полный круг, после чего 
их можно установить в требуемое положение. 
Многократным нажатием на кнопку В установите обе 
стрелки в положение на 24 часа. 
• Для установки центральной стрелки нажмите кнопку А. 
Стрелка сделает полный круг, после чего ее можно 
установить в требуемое положение. Многократным 
нажатием на кнопку В установите стрелку на 12 часов. 
• Для установки указателя дней недели нажмите кнопку А. 
Стрелка сделает полный круг, после чего ее можно уста-
новить в требуемое положение. Многократным нажатием 
на кнопку В установите стрелку  в положение “MON”. 
• Верните головку в положение N (прижмите ее к корпусу 
часов).

Примечание: Стрелки при настройке двигаются 
быстрее, если удерживать кнопку В в нажатом 
положении.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
• Оттяните головку в положение 2 в момент, когда 
боковая секундная стрелка окажется в положении 
60 секунд.
• Поворотом головки установите часовую и 
минутные стрелки в нужное положение: вначале 
поверните стрелки на 4-5 минут вперед и затем 
верните их назад  на одну минуту позднее точного 
времени.
• Многократным нажатием на кнопку установите 
малую часовую и минутную стрелки на то же 
время. Стрелки двигаются быстрее, если 
удерживать кнопку В в нажатом положении.
• Верните головку в положение N (прижмите ее к 
корпусу часов) в момент, когда текущее время 
будет совпадать с временем на часах.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРЕЛОК

3534
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УСТАНОВКА ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ
• Оттяните головку в положение 1.
• Для установки даты нажмите кнопку А и удерживайте 5 
секунд. Центральная стрелка сделает полный круг, после 
чего ее можно установить в требуемое положение. 
Многократным нажатием на кнопку В установите 
календарный указатель  на нужную дату. 
• Для установки месяца нажмите кнопку А. Календарный 
указатель  центральной стрелки сместится в сектор 
месяцев. Многократным нажатием на кнопку В 
установите календарный указатель на нужный номер 
месяца. 
• Для установки номера года - високосного или одного из 
следующих за високосным, нажмите кнопку А. 
Календарный указатель  центральной стрелки сместится 
в сектор годов. Многократным нажатием на кнопку В 
установите календарный указатель на нужный номер 
года. 
• Верните головку в положение N (прижмите ее к корпусу 
часов).
Примечание: Стрелки при настройке двигаются быстрее, 
если удерживать кнопку В в нажатом положении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Настройка календаря действительна до 28 февраля 2100 года.

Указатель дней
недели

Календарный указатель центральной стрелки указывает 
либо дату, либо номер месяца, либо номер года 
(високосного или одного из следующих за високосным). 
Режим индикации изменяется последовательным 
нажатием кнопки А.  Если после индикации месяца или 
года кнопка А не нажималась более 10 секунд, стрелка 
указателя автоматически вернется к исходному положе-
нию – индикации даты.

В
Е

Ч
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь

Сектор годов   

Сектор
месяцев  

Сектор дат
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УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Перед установкой сигнального устройства убедитесь, 
что малая часовая и минутные стрелки показывают 
текущее время. Если время на нижнем циферблате 
не совпадает с основным, следуйте процедуре, 
описанной в разделе «Синхронизация стрелок».
Сигнальное устройство может быть установлено на 
однократное срабатывание в  любое время в течение  
последующих 24 часов.

Время срабатывания устанавли-
вается с точностью до минуты.
• Оттяните головку в положение 1.
• Многократным нажатием на кнопку 
В установите малую часовую и 
минутные стрелки на нужное время. 
• Верните головку в положение N 
(прижмите ее к корпусу часов). 
Сигнальное устройство включено.

Часовая и 
минутная стрелки 

сигнального устройства

Сигнальное устройство сработает в 
установленное время в течении 20 секунд, а 
затем автоматически выключится.  Сигнал 
можно выключить быстрее, просто нажав 
любую кнопку.

Нажмите на кнопку B и удерживайте, пока 
малая часовая и минутные стрелки не перейдут 
на индикацию текущего времени - сигнальное 
устройство выключено.

При переходе в режим хронографа сигнальное 
устройство также автоматически выключается.

Нажмите и удерживайте в течении более 2 
секунд кнопку B - cигнал будет слышен, пока 
нажата эта кнопка.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ДЕМОНСТРАЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

3938
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФОМ
Нажатие на кнопку B. переводит  часы из режима 
индикации вечного календаря в режим  хроногра-
фа: Указатель хронографа центральной стрелки 
теперь указывает секунды, малая минутная и 
часовая стрелки на нижнем циферблате – минуты 
и часы от старта хронографа.
Если после нажатия на 
кнопку B указатель 
хронографа, малая 
минутная и часовая 
стрелки на нижнем 
циферблате находятся 
не в нулевом положе-
нии, выполните проце-
дуру синхронизации 
стрелок, описанную в 
разделе «Синхрониза-
ция стрелок».

• Для старта/стопа хронографа нажимайте кнопку 
А. Для сброса показаний хронографа  
остановите отсчет, нажав на кнопку А, а затем 
переведите все стрелки в нулевое положение, 
нажав кнопку B.
• Для считывания промежуточных результатов 
работы секундомера, при включенном хроно-
графе последовательно нажимайте кнопку В.

Хронограф измеряет 
промежутки времени до 23 
часов 59 минут 59,95 секунд 
с точностью до 1/5 секунды. 
После достижения 24-
часового отсчета хронограф 
автоматически выключается.

4140
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ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

• Источником питания механизма является 
элемент типа SR927SW.
• Средний срок работы элемента питания – около 
5 лет (в зависимости от частоты использования 
хронографа и сигнального устройства).
• Движение боковой секундной стрелки с 
интервалом в 2 секунды указывает  на снижение 
заряда элемента питания и необходимость в 
ближайшее время заменить этот элемент.
В этом случае сигнал не сработает, даже если он 
был включен.
• Движение секундной стрелки с увеличенным 
интервалом не является неисправностью и не 
влияет на точность хода часов.

СБРОС ВСЕЙ СИСТЕМЫ

В случае значительного расстройства настройки 
всех стрелок может понадобиться полный сброс 
всех настроек и основного процессора механизма. 
В этом случае выполните следующую процедуру:
• Оттяните головку в положение 2.
• Одновременно нажмите на кнопки А и В и 
удерживайте их более чем 2 секунды.
• Верните головку в положение N (прижмите ее к 
корпусу часов).

4342
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(производства компании S.Epson, Япония) Минутная стрелка

Кнопка А

Кнопка B

Позиции заводной 
головки

N Вторая

Первая

Часовая 
стрелка

Календарь чисел 
месяца

Нижний независимый 
циферблат

Центральная секундная 
стрелка
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Верхний независимый циферблат

Если Часы снабжены завинчивающейся заводной головкой, 
перед установкой времени необходимо открутить    головку. 
После окончания всех установок не забудьте закрутить        головку.

Назначение кнопок, стрелок и циферблатов механизма

4544
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• Мировое время. Время в одном из часовых поясов 
отображается в 24-часовом формате на верхнем независимом 
циферблате.
• Сигнальное устройство. Время срабатывания сигнального 
устройства отображается в 24-часовом формате на верхнем 
независимом циферблате.
• 24-часовой хронограф с индикацией 1/20 секунды. В этом 
режиме секунды отображаются центральной секундной 
стрелкой; часы и минуты - на верхнем независимом 
циферблате, а индикация 1/20 секунды – на нижнем 
независимом циферблате.
• 24-часовой таймер обратного отсчета времени. В этом 
режиме секунды отображаются центральной секундной 
стрелкой; часы и минуты - на верхнем независимом 
циферблате. После запуска таймера все эти стрелки движутся  
в обратном направлении.
• Дни недели отображаются на нижнем независимом цифер-
блате.

Перед использованием любой из имеющихся функция 
убедитесь, что все стрелки установлены в исходное 
положение (синхронизированы) – см. стр. 14
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Установка времени и даты
• Переведите заводную головку в 1-е положение.
• Вращением головки по часовой стрелке установите 
предыдущую дату в окошке календаря.

ВНИМАНИЕ! Не следует корректировать дату между 
21.00 и 01.00 часами.

• Переведите заводную головку во 2-е положение. Центральная 
секундная стрелка совершит оборот и остановится в положении 
на 12 часов.
• Вращайте головку по часовой стрелке до тех пор, пока дата в 
окошке календаря не сменится на текущую. Продолжая вращать 
головку в том же направлении, установите часовую и минутную 
стрелки на нужное время примерно на 1 минуту позднее 
текущего времени. При установке следите за тем, чтобы время 
было установлено в нужной половине суток (до или после 
полудня).
• Нажатием на кнопку B установите день недели на нижнем 
независимом циферблате.
• Верните головку в положение N в тот момент, когда текущее 
время достигнет положения стрелок на циферблате. 4746
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Сигнальное устройство
Сигнальное устройство устанавливается на срабатывание в 
том часом поясе, который установлен на верхнем 
циферблате.
• Последовательным нажатием на 
кнопку B установите стрелку на 
нижнем циферблате в сектор 
ALARM ON/OFF.
• Нажатием на кнопку А установите 
сигнальное устройство в положение 
ON или OFF.
• Установите головку в 1-е 
положение для установки времени 
срабатывания сигнального устройства.
• Последовательным нажатием на кнопку А перемещайте 
центральную стрелку, чтобы установить часовой пояс, по 
которому будет срабатывать сигнальное устройство.
• Последовательным нажатием на кнопку B установите 
время сигнала на верхнем циферблате.
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Хронограф
• Последовательным нажатием на кнопку B установите стрелку 
на нижнем циферблате в положение CHR
• Для запуска и остановки хронографа используйте кнопку А
• После остановки хронографа, 
для сброса показаний нажмите 
на копку B.
После пуска хронографа, для 
регистрации времени 
последовательных событий 
(например, раздельного 
финиша спортсменов), 
нажимайте на кнопку B. 
Повторное нажатие на эту 
кнопку возвращает текущее 
время хронографа.

После достижения 24- часовых показаний работа хронографа 
автоматически остановится.
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Таймер обратного отсчета времени
Таймер обратного отсчета времени устанавливается на период 
до 24 часов. После окончания установленного времени 
срабатывает звуковой сигнал. После запуска таймера часовая и 
минутная стрелки на верхнем циферблате и центральная 
секундная стрелка движутся в обратном направлении.
• Последовательным нажатием на кнопку B установите стрелку 
на нижнем циферблате в положение CDT.
• Установите головку в 1-е положение для установки времени 
таймера.
• Последовательные нажатия на кнопку А вращают стрелки на 
верхнем циферблате против часовой стрелки. Нажатия на 
кнопку B вращают те же стрелки по часовой стрелке.
• Верните головку в положение N.
• Для запуска и остановки таймера используйте кнопку А
• После остановки таймера, для сброса показаний нажмите на 
копку B.
Сигнальное устройство после срабатывания может быть 
остановлено нажатием на любую кнопку.

Мировое время
Время в одном из 24-часовых поясов по всему миру в часах и 
минутах отображается на верхнем циферблате. Часовая шкала 
этого циферблата имеет 24-часовой формат (часовая стрелка 
делает полный оборот за 24-часа). 
Указателем города, время в котором показывает верхний 
циферблат, служит центральная секундная стрелка. 
• Установите головку в 1-е положение для установки 
«домашнего времени» на верхнем 
циферблате.
• Последовательным нажатием на 
кнопку А установите секундную 
стрелку напротив обозначения 
города, который находится в том же 
часовом поясе, что и Ваш город.
• Последовательным нажатием на 
кнопку B установите на верхнем 
циферблате время такое же, как и 
на основном циферблате.
• Верните головку в положение N.
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Использование функции мирового времени
• Для использования функции мирового времени нажмите 
кнопку А на более чем 0,5 секунд. Центральная секундная 
стрелка укажет город, время в котором показывают стрелки на 
верхнем циферблате.
• Последовательное нажатие на кнопку А позволяет изменить 
город (часовой пояс), время в котором показывают стрелки на 
верхнем циферблате.
• Через 3 секунды центральная стрелка вернется в исходное 
положение – т.е. снова будет показывать секунды текущего 
времени.

UTC ( Coordinated Universal Time) - всемирное 
координированное время. Cтандартное время, по которому 
общество регулирует часы и время.
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Всемирное координированное
время - стандарт, по которому 
определяется местное время 
во всем мире 5352
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Индикация снижения заряда элемента питания
Движение секундной стрелки с интервалом в две секунды 
указывает на снижение заряда и необходимость в ближайшее 
время заменить элемент питания.  
Подобное движение секундной стрелки не является 
неисправностью, так как не влияет на точность хода часов.
Сигнальное устройство в этот период отключается 
автоматически.
В механизме используется элемент питания типа SR927W.
Время жизни элемента питания – примерно 2 года (при условии 
включения хронографа не более чем на 60 минут, таймера - на 
60 минут и сигнального устройства - не более чем на 20 секунд в 
сутки).
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После замены элемента питания или если стрелки на верхнем 
либо нижнем циферблатах оказались в неверном положении, 
следуйте установкам строго в нижеуказанном порядке:
• Переведите заводную головку во 2-е положение.
• Нажмите и удерживайте кнопку А более чем 5 секунд.  
Стрелки на верхнем циферблате приходят в движение и 
останавливаются – в этом положении они поддаются 
регулировке.

 Синхронизация стрелок
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• Последовательным нажатием на кнопку B установите 
стрелки на верхнем циферблате в положение на 24 часа.    
Для ускоренного перевода стрелок удерживайте кнопку В в 
нажатом положении.
• Для установки центральной секундной стрелки снова, но 
кратковременно нажмите кнопку А. Стрелка придет в 
движение и остановится – теперь ее положение поддается 
регулировке. Последовательным нажатием на кнопку B 
установите стрелку в положение на 12.
• Для установки стрелки на нижнем циферблате еще раз 
кратковременно нажмите кнопку А. Стрелка приходит во 
вращение и останавливается – теперь и ее положение можно 
отрегулировать. Последовательным нажатием на кнопку B 
установите стрелку в позицию CHR.

• Верните головку в положение N.СИ
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с соответствующим «Законом о защите потребителя».
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(Место для штампа)



Гарантийная
мастерская (Место для штампа)
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